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Geachte heer Theunisz,

Hierbij doe ik u het rapport toekomen welke is opgesteld n.a.v. de lekdetectie van 13 augus-
tus 2025. Het rapport geeft u een helder inzicht in de huidige lekverliezen en de besparings-
mogelijkheden wanneer de lekken gedicht worden.

De navolgende pagina’s bevatten alle details van het onderzoek en een compleet  
overzicht van alle gevonden lekken. In de bijlage vindt u adviezen inzake het gebruik  
van perslucht op de diverse productielocaties.

Ik vertrouw u hierbij volledig te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van het  
rapport vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

KDS

Olivier d’Achard van Enschut

RAPPORTAGE PERSLUCHTLEKKAGEMETING WILLEMSTAD, 21-08-2025

-

-

DATUM:

UW REF.:

ONZE REF.:

BETREFT:

CDLC
Sluispolderweg 40
1505 HK ZAANDAM

T.a.v. dhr. R. Theunisz



Rapportage CDLC te Zaandam :

EXECUTIVE SAMENVATTING

ALGEMENE GEGEVENS

Onderwerp	 : Lekkagemeting van perslucht en andere 
	    technische gassen met directe reparatie

Organisatie	 : CDLC
Plaats	 : Zaandam
Afdeling	 : Gehele plant
In opdracht van 	 : Dhr. R. Theunisz

Uitvoerdatum	 : 13 augustus 2025
Uitgevoerd door	 : KDS 

ONDERZOEKRESULTAAT

Gevonden lekkages

Aantal gevonden lekkages *		  33	 stuks
Totaal verlies	 €	  5.112,19 	 per jaar
Potentiële CO2-reductie **		   15,9 ton	 per jaar

Reparaties

Resterend verlies totaal	 €	  3.283,89 	 per jaar
Resterend verlies urgent	 €	  2.140,57	 per jaar

Terugverdientijd reparaties urgente lekkages

Reparatiekosten urgente lekkages	 €	 1.050,00 

Terugverdientijd reparaties		  ca. 179	 dagen

*   Inclusief evt. vermoedelijke lekkages en/of adviespunten
** Op basis van besparing kWh compressoren vanwege persluchtlekkages
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Rapportage CDLC te Zaandam :

UITGEBREIDE ONDERZOEKSRESULTATEN

ONDERZOEKRESULTAAT

Aantal gevonden perslucht lekkages *		  33	 stuks

Totaal verlies o.b.v kWh-prijs	 €	  3.550,13 	 per jaar
Totaal verlies o.b.v persluchtprijs	 €	  5.112,19 	 per jaar
Totaal verlies o.b.v persluchtprijs	 €	  19,61 	 per dag
Totaal verlies urgente lekkages	 €	  2.644,23	 per jaar

Totaal perslucht verlies		  0,908 Nm3	 per minuut
Totaal perslucht verlies		  1.307 Nm3	 per dag

Potentiële CO2-reductie **		   15,9 ton	 per jaar

Totaal verlies 	 €	  5.112,19 	 per jaar

REPARATIES

Aantal verholpen lekkages na reparatie		  16	 stuks
Aantal resterende lekkages na reparatie		  17	 stuks

Totaal verholpen verlies	 €	  1.828,30 	 per jaar
Totaal resterend verlies	 €	  3.283,89 	 per jaar

 Gerealiseerde CO2-reductie **		   5,7 ton	 per jaar

INDICATIE REPARATIEKOSTEN  (LEKKAGES ≥ 1.0MM)

Aantal resterende urgente lekkages		  3	 stuks
Resterend verlies urgente lekkages	 €	  2.140,57	 per jaar

Geschatte reparatiekosten resterende urgente lekkages
(incl. post onvoorzien € 235,00)	 €	 1.050,00 

Paybacktime (resterende reparatiekosten / resterend verlies urgente lekkages)
Terugverdientijd reparaties		  ca. 179	 dagen

*   Inclusief evt. vermoedelijke lekkages en/of adviespunten
** Op basis van besparing kWh compressoren vanwege persluchtlekkages
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Rapportage CDLC te Zaandam :

EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Bevindingen tijdens de lekkagemeting bij CDLC te Zaandam.

Tijdens de lekkagemeting bij CDLC te Zaandam hebben wij in totaal 33 lekkages vastgesteld 
welke een verlies representeren van € 5.112,- op jaarbasis.
Wij hebben tijdens de meting getracht zoveel mogelijk van deze lekkages direct te repareren.  
Dit resulteert in 16 reparaties wat zorgt voor een concrete besparing van € 1.828,- op jaarba-
sis. (LET WEL: Deze bedragen zijn berekend met de kale kWh-prijs zonder bijkomende kosten 
en toeslagen. Het reële verlies is dus aanzienlijk hoger.)

Helaas kon slechts 1 van de 4 gevonden urgente lekkages (van 1.0mm of groter) direct gere-
pareerd worden. Lekkages 13, 22 en 29 zullen op een later tijdstip aangepakt moeten worden 
met de juiste materialen.

Een aantal zaken viel op:

Ten eerste raden wij aan om de aandraaibare slangklemmen (zie foto links) te vervangen 
voor aanknijpbare één-oor-klemmen. Deze klemmen wel goed en permanent aan. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar pagina 13 van deze rapportage. Gebruik altijd 2 klemmen om 
zeker te zijn van een goede aanklemming op de slangpilaar.

Ook raden wij het toepassen van zogenaamde cardanische koppelingen op haspels met pisto-
len of andere gereedsschappen. Vaak gaan de pistolen lekken op het fitwerk. Dit komt omdat 
deze vaak gepakt worden en gedraaid naar de te wensen spuitrichting (zie de foto rechts). 
Cardanische koppelingen vangen deze torsie op en voorkomen hierdoor lekkages, daarnaast 
verhogen ze de ergonomie aanzienlijk. Meer informatie hierover vindt u op pagina 15.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

TOTALE PLANT

De gevonden persluchtlekken zijn onder te verdelen in 5 categorieën, welke ook gelden  
voor andere gaslekken als stikstof, argon, CO2, etc.: 

1. Lekkage gelijk / kleiner dan 0.3 mm	 : Geschat  0.3 mm
2. Lekkage kleiner dan 1.0 mm	 : Geschat  0.5 mm
3. Lekkage van 1.0 mm		  : Goed hoor- en voelbaar
4. Lekkage van 1.5 mm		  : Duidelijk hoor- en voelbaar
5. Lekkage van 2.0 mm		  : Hiermee kun je natte handen drogen! 	

Vaste gegevens persluchtinstallatie CDLC 

Perslucht prijs per Nm3		  € 0,015

Elektriciteitsprijs per kWh 	 	 € 0,105 (KALE PRIJS)

Druk persluchtsysteem		  8,8 bar(g)
Persluchtsysteem onder druk	 20 uur
Aantal werkdagen / week		  7 dagen
Aantal werkdagen / jaar		  365 dagen  
Drukdauwpunt 			   3-6 °C			

Verliezen per lek … mm bij een druk van 8,8 bar(g) 

Grootte Verlies volume Verlies volume Verlies kWh-prijs Verlies kost-prijs
lekkage Ndm3/minuut Nm3/dag € per dag € per dag
0.3 mm  8,049 Ndm3  11,591 Nm3 €  0,121 €  0,174 
0.5 mm  22,360 Ndm3  32,198 Nm3 €  0,335 €  0,483 
1.0 mm  89,438 Ndm3  128,791 Nm3 €  1,342 €  1,932 
1.5 mm  201,236 Ndm3  289,779 Nm3 €  3,019 €  4,347 
2.0 mm  357,752 Ndm3  515,163 Nm3 €  5,366 €  7,727 
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Perslucht

Bij CDLC vastgestelde lekkages tegen kostprijs kWh 

Categorie 1:
10 lekkages van 0.3 mm
(kost 10 x € 0,121 / dag) 	 = €	 1,207 / dag x 365 	 = €	  314,79 / jaar

Categorie 2:
16 lekkages van 0.5 mm
(kost 16 x € 0,335 / dag) 	 = €	 5,366 / dag x 365	 = €	  1.399,07 / jaar

Categorie 3:
3 lekkages van 1.0 mm
(kost 3 x € 1,342 / dag) 	 = €	 4,025 / dag x 365	 = €	  1.049,30 / jaar

Categorie 4: 
1 lekkages van 1.5 mm
(kost 1 x € 3,019 / dag)	 = €	 3,019 / dag x 365	 = €	  786,97 / jaar

Categorie 5: 
- lekkages van 2.0 mm
(kost - x € 5,366 / dag)	 = €	 0,000 / dag x 365	 = €	 0,00 / jaar

Totaal lekverlies kWh*:			   = €	  3.550,13 / jaar

*	 Gebaseerd op ~261 dagen per week van 24 uur

*	 Dit is alleen de kostprijs van de verloren kWh. Eventuele conditionering van de perslucht, 
onderhoudskosten en de extra draaiuren van uw compressoren zijn in deze berekening niet 
meegenomen. Als we uitgaan van een gedroogde Nm³ perslucht met een DDP van 3-6 °C 
ligt deze prijs aanzienlijk hoger. Een reële prijs voor een Nm³ perslucht  is  € 0,015** / Nm³. 

   
**	Dit is inclusief afschrijving, energieverbruik en onderhoud van de installatie. Een vuist-

regel voor perslucht is dat 70% van de kosten naar energie gaat.
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TOTALE PLANT



Perslucht

Verlies in Nm³ perslucht met een DDP van 3-6 °C

Grootte lekkage Verlies per grootte per lek Totaal verlies per grootte
10 lekkages van 0.3 mm  11,591 Nm³  115,91 Nm³
16 lekkages van 0.5 mm  32,198 Nm³  515,16 Nm³
3 lekkages van 1.0 mm  128,791 Nm³  386,37 Nm³
1 lekkages van 1.5 mm  289,779 Nm³  289,78 Nm³
0 lekkages van 2.0 mm  515,163 Nm³  -   Nm³

 
Totaal verloren Nm³ perslucht per dag		   1.307,23 Nm³

Kosten / dag	  1.307,23 Nm³ x € 0,015	 € 19,61  

Persluchtverlies in € / jaar*	 € 19,61 x ~261 dgn	 € 5.112,19 

*	Gebaseerd op 5 dagen per week van 24 uur

Totaal gemeten lekverlies over alle afdelingen is 0,908 Nm³ per minuut aan perslucht met  
een DDP van 3-6 °C tijdens bedrijfsuren.

Attentie :

Het is niet mogelijk een exacte berekening te geven van de gevonden persluchtlekkage.  
In de praktijk is het daarom verstandig met een marge van 10% rekening te houden.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

KOSTEN-BATENANALYSE REPARATIES

Om een goede kosten-batenanalyse te maken hebben we alle lekkages ondergebracht in  
4 klassen. Hierdoor is het mogelijk een snelle inventarisatie te maken van de tijd en kosten 
welke gemoeid zijn met reparatie van de vermelde (perslucht-)lekkages.

Lekklassen

Klasse A: alle lekkages die binnen 5 minuten te repareren zijn;
bijvoorbeeld vastzetten, aandraaien, slangklemmen opnieuw monteren, etc. 

Klasse B: alle lekkages waar tot 30 minuten aan gewerkt moet worden;
bijvoorbeeld fitwerk, aandraaien van flenzen, alle lekkages op hoogte (> 2,5 m)  
en lekkages op moeilijk bereikbare locaties.

Klasse C: alle lekkages waar appendages vervangen dienen te worden;
bijvoorbeeld reduceerventielen, koppelingen, spuitpistolen, persluchtslangen, cilinders, etc.

Klasse D: lekkages van 1.5 tot 5 mm;
de kosten van deze lekkages zijn op jaarbasis enorm en dienen direct gerepareerd te worden
( Één persluchtlekkage van 1.5 mm kost CDLC € 1.133,- / jaar ! ). 

Totaal gevonden lekkages bij CDLC :

Klasse A	 :	 0 stuks
Klasse B	 :	 0 stuks
Klasse C	 :	 33 stuks
Klasse D	 :	 1 stuks	*

*grootte van lekkages - Ø 1.5 mm, 2.0 mm en evt. groter

Het direct verhelpen van de 3 resterende urgente lekkages, de persluchtlekkages met een 
grootte van 1.0 mm of groter en/of lekkages in andere technische gassen met een grootte van 
0.5 mm of groter, levert al snel een flinke besparing op. De meeste persluchtlekkages worden 
gevonden op de laatste 2 meter van uw persluchtnet. 
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Rapportage CDLC te Zaandam :

ADVIES /.1

KDS adviseert als volgt

Verhelp in eerste instantie de 4 urgente lekkages met een grootte van 1.0 mm of groter. Deze 
lekkages veroorzaken de grootste lekkosten waarop u onmiddellijk bespaart wanneer deze 
gerepareerd zijn. 
Deze 4 lekkages zijn verantwoordelijk voor jaarlijks een verlies van ca. € 2.644,23. 

Tijdens de lekkagemeting van 13 augustus jl. zijn er van deze 4 gevonden urgente lekkages 
reeds 1 gerepareerd. Deze zijn in het overzicht urgente lekkage groen gekleurd. 
Hierdoor bedraagt het lekkageverlies van de resterende urgente lekkages nog € 2.140,57.

De kosten voor de reparatie van de 3 resterende urgente lekkages bedragen nu nog ca. 
€ 1.050,00*. (Dit is inclusief post onvoorzien van € 235,00)

*Deze prijs is opgebouwd uit:
-	Geschatte tijdsduur van alle reparatiewerkzaamheden en onkosten;
-	Aanschaf van nieuwe onderdelen, zoals koppelingen, persluchtslang, slangpilaren, klemmen, 

reduceerventielen, etc.;
-	 * Inclusief post onvoorziene kosten van € 235,00

Geschatte reparatiekosten resterende urgente lekkages

Schatting materiaalkosten		  €	 650,00
Arbeidsloon monteur 2:30** uur à € 65,00***		  €	 165,00
Onvoorzien		  €	 235,00

Totaal		  €	 1.050,00

**    Inschatting tijdsuur reparaties gebaseerd op enkel de tijd die nodig is om de reparatie uit te voeren. Dus zonder 

      evt. interne reistijd, tijd voor vergunningverlening, tijd voor veiligstellen etc.

***   Tarief van € 65,-/uur geldt voor werkzaamheden tijdens kantooruren. Voor werkzaamheden buiten kantooruren   

      gelden aangepaste tarieven.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

ADVIES /.2

Wij willen u er graag op attenderen dat er voor een betaalbare prijs flowmeters in de markt 
verkrijgbaar zijn welke direct online of via een datalogger, of door middel van een display 
aangeven wat uw plant verbruikt aan perslucht. Door middel van een lekkage meting in com-
binatie met een directe reparatie kunt u zelf bepalen wat een optimaal lekkage getal voor uw 
plant kan zijn. Een flowmeter brengt simpel inzichtelijk of dit getal op- of terugloopt.  In onze 
optiek heeft elk bedrijf naast een gas-, water- of elektriciteitsmeter ook een flowmeter nodig 
welke de kostbare stromen van perslucht in kaart brengt. Voor vragen over flowmetingen 
kunt u altijd bij ons terecht.

Voorbeeld van een flowmeting uitgevoerd op een productielijn over een langere periode. Ten 
tijde van de flowmeting zijn er lekkages verholpen waardoor het luchtverbruik is afgenomen.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

ADVIES /.3

Wij staan te trappelen deze persluchtlekkages voor u aan te pakken, en zo samen met u  
“onze stempel op uw gerepareerde lekkages te drukken” (zie voorbeeldfoto).
Door het plaatsen van de lekkage rapportage op onze site en het aangeven van de gerepa-
reerde lekkages beschikt u altijd over een up to date lekkage rapport waarin de stand van uw 
plant vermeld is.

Een lekkagemeting is nooit eenmalig - nieuwe lekkages ontstaan immers continu. Daarom 
adviseren wij u om jaarlijks minimaal één KDS-lekkagemeting in te plannen.

U kunt uiteraard geheel vrijblijvend kiezen om reparatie van de door ons aangetoonde  
lekkages in eigen beheer uit te voeren. Maar u kunt ook gebruik maken van onze maximale 
slagkracht door lekkages direct door KDS na een meting te laten repareren. Onze VCA-
gecertificeerde monteurs zijn opgeleid om deze snel, vakkundig en effectief te verhelpen.  
Dit resulteert in een zeer korte reparatietijd, wat bijdraagt tot reductie van onnodige  
verliezen. Daar komt bij dat iedere KDS-reparatie gecontroleerd wordt op volledige lekdicht-
heid! Een direct voordeel voor u, wanneer de tijd voor reparatie in eigen beheer een te lange
periode beslaat. Zo bent u verzekerd van een maximaal besparingspotentieel.

Wij gaan zeer graag gezamenlijk met u aan de slag om de aangetoonde lekkages vakkundig 
aan te pakken en zo voor u een snelle terugverdientijd te realiseren.

KDS is tevens importeur van Sonotec-meetapparatuur. Met o.a. een flowmeter is  
het mogelijk om lekkageverliezen zelf snel en eenvoudig inzichtelijk te maken.  
Daarmee kunt u direct tot maximaal 30% op uw persluchtenergie en andere technische  
gassen besparen. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

KDS-ADVIES 
PRODUCTBLAD 1) SLANGKLEMMEN EN -PILAREN

KDS wil zich niet profileren als toeleverancier van componenten maar heeft als core business 
het bemeten van bedrijven in de europese industrie. Onze ervaring in de afgelopen jaren is 
dat 90% van alle gevonden lekkages op de laatste 2 meter van uw persluchtnet zitten. Één 
van de veel geziene en terugkerende knelpunten is het verkeerd gebruikt van slangklemmen 
en slangpilaren. De getoonde slangklem is een klem die geschikt is voor het klemmen van 
waterslangen en ongeschikt voor gebruik met perslucht en andere technische gassen. 
De oorzaak van lekkage: het niet volledig aantrekken van de slangklem, te grote of te klei-
ne slangklem (“rommelbakjes”), het kapot draaien cq. niet sterk genoeg vastzetten van de 
slangklem en het uiteindelijk lostrillen veroorzaken onnodig veel lekkages. Ook een goed pas-
sende slangpilaar is hier van groot belang.

Let op: Deze waterklemmen zijn absoluut 	             Op bovenstaande foto ziet u een slang-      

ongeschikt voor stikstof en andere technische 	             aansluiting zoals wij hem maken.

gassen.

Een oplossing voor het slangklemmen probleem is een door ons kant en klare samenstelde 
koffer waarin de meest gangbare maten van slangklemmen en pilaren zitten aangevuld met 
fitwerkverlopen in diverse maten. Op de volgende bladzijde ziet u de inhoud van deze koffer 
en de prijs ervan.

Een andere optie is een brandstofklem 
welke wij permanent op de slang persen.
Deze verbinding is gegarandeerd lekvrij en 
kunnen we ter plaatse doen.

Voor vragen hierover kunt u altijd contact 
met ons opnemen.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

KDS-ADVIES 
PRODUCTBLAD 1) SLANGKLEMMEN EN -PILAREN

Een goed voorbeeld van een voor een klant samengestelde koffer bestaat uit de 
volgende producten :

Omschrijving	 Afmeting	 Aantal		  Omschrijving	 Afmeting	 Aantal	

Slangpilaar	 1/8" x 7	   10		  Slangpilaar	 1/4" x 8	   10	
Slangpilaar	 1/8" x 8	   10		  Slangpilaar	 1/4" x 9	   10	
Slangpilaar	 1/8" x 9	   10		  Slangpilaar	 1/4" x 10	   10	
Slangpilaar	 1/8" x 10	   10		  Slangpilaar	 1/4" x 12	   10	
		

Slangpilaar	 3/8" x 10	   10		  Slangpilaar	 1/2" x 10	   10	
Slangpilaar	 3/8" x 12	   10		  Slangpilaar	 1/2" x 12	   10
Slangpilaar	 3/8" x 14	   10		  Slangpilaar	 1/2" x 14	   10
Slangpilaar	 3/8" x 16	   10		  Slangpilaar	 1/2" x 16	   10

		
Slangklem	 20,7 mm	   100		
Slangklem	 18,5 mm	   100		
Slangklem	 16,5 mm	   100		
Slangklem	 14,5 mm	   100		
Slangklem	 13,3 mm	   100		  Prijs totale koffer € 565,00	

Opmerking : 
Eén lekkage op een willekeurige slangklem in uw bedrijf verliest jaarlijks doorgaans een 
veelvoud van de waarde van deze koffer.
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Rapportage CDLC te Zaandam :

KDS-ADVIES 
PRODUCTBLAD 2) CARDANISCHE KOPPELINGEN
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Rapportage CDLC te Zaandam :

KDS-ADVIES 
PRODUCTBLAD 2) CARDANISCHE KOPPELINGEN

			 



Rapportage CDLC te Zaandam :

OVERZICHT URGENTE LEKKAGES

Lekkage	 Grootte	 Materiaal	 Prijs		  Arbeid

Lek 13	 1.0 mm	 Cilinder  	 €	250,00	 60	min
Lek 22	 1.0 mm	 Klep Festo 	 €	150,00	  30	min
Lek 29	 1.5 mm	 Cilinder 	 €	250,00	  60	min
Lek 33	 1.0 mm	 Fitwerk ventiel 	 €	 15,00	 15	min

Totaal resterend na reparaties 13 augustus 2025	 €	650,00	 2:30	 uur

De groen gekleurde lekkages zijn direct door ons gerepareerd.

Tevens zijn de volgende kleinere lekkages gerepareerd : 
Lekkages : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 23, 26, 27 en 32.
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 COMPRESSOR
NABIJ MENGERIJ

Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 MENGERIJ

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

FITWERK
nr. 1

FILTER
nr. 2

FITWERK PISTOOL
nr. 3

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

OP DE MUUR

VOOROP VAT

ONDER TRAP LINKS

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO

18

13 aug. 2025

13 aug. 2025



Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 MENGERIJ

Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 1-11

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

FITWERK MANO.
nr. 4

FITWERK
nr. 5

SLANGKLEM
nr. 6

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

OP INSTALLATIE LINKS

OP BORDES LINKS

KAMER 1: OP DE MUUR

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 1-11

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

FITW. SICOMAT
nr. 7

FITWERK + SLANG
nr. 8

2* FITWERK
nr. 9

SLANG
nr. 10

C	
0.3 mm

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

KAMER 1: OP DE MUUR

KAMER 1: OP HASPEL

KAMER 5: OP DE MUUR

KAMER 5: OP DE MUUR

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 1-11

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

(FITW.) KOPPELING
nr. 11

FESTO KLEP
nr. 12

CILINDER
nr. 13

FITWERK
nr. 14

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

C	
1.0 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

KAMER 6: ONDERAAN UITVOER

KAMER 6: IN MACHINE

KAMER 7: UITSTOTER DOZEN

KAMER 10: OP WAND RECHTS

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 1-11

Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 17-18

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KOPPELING
nr. 15

SLANGKLEM
nr. 16

FITWERK PISTOOL
nr. 17

C	
0.3 mm

C	
0.3 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

KAMER 10: OP WAND RECHTS

KAMER 11: ONDERAAN METAAL-
DETECTOR

KAMER 17: OP HASPEL

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 17-18

Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 EXPEDITIE

Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 12-14

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

VERMOEDEN
nr. 18

VERMOEDELIJKE 
LEKKAGE IN MA-
CHINE

FITWERK PISTOOL
nr. 19

CILINDER
nr. 20

-	
- mm

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

KAMER 17: IN MACHINE

OP HASPEL

KAMER 13: OP UITSTOTER 
CHECKWEGER

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 PRODUCTIE
KAMER 12-14

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

ADVIES
nr. 21

FESTO KLEP
nr. 22

FITWERK KOPP.
nr. 23

REDUCEER
nr. 24

-	
- mm

C	
1.0 mm

C	
0.5 mm

C	
0.5 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

KAMER 14: BIJ KRIMPTUNNEL EN 
SLEEVES + UITVOER DOPPEN-
DRUKKER

KAMER 14: BIJ STICKERAAR 
DOZEN

KAMER 14: BIJ OPZETTER TRAYS

KAMER 14: OP DOPPENDRUKKER

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 WERKPLAATS
TECHNISCHE DIENST

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

FITWERK T-STUK
nr. 25

KOPPELING
nr. 26

FITWERK KOPP.
nr. 27

C	
0.5 mm

C	
0.3 mm

C	
0.3 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

BIJ KOLOMBOOR

OP LOSSE SPIRAALSLANG

ACHTER DRAAIBANK

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 KAMER 1
(VERVOLG)

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

OP SET (REDUC. ?)
nr. 28

CILINDER
nr. 29

(FITW.) AFSLUITER
nr. 30

ADVIES
nr. 31

BLAASHANDJE 
BLAAST OOK WAN-
NEER LIJN STIL 
STAAT

GEEN LEKKAGE-
LABEL GEPLAATST

C	
0.5 mm

C	
1.5 mm

C	
0.5 mm

-	
- mm

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

LOCATIE:

IN DOZENOPZETTER, OP RECH-
TER WANDJE MACHINE

IN DOZENOPZETTER

OP DOPPENPLAATSER

BIJ METAALDETECTIE

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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Rapportage CDLC te Zaandam / overzicht lekkages:	 KAMER 1
(VERVOLG)

TYPE:

LEKKAGE:

TYPE:

LEKKAGE:

KLASSE:

GROOTTE:

KLASSE:

GROOTTE:

FITW. CILINDER
nr. 32

FITWERK VENTIEL
nr. 33

C	
0.5 mm

C	
1.0 mm

LOCATIE:

LOCATIE:

BIJ BAANOPZETTER POTTEN

IN ONTSTAPELAAR POTTEN

OVERZICHTSFOTODETAILFOTO
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KDS BESPARINGSTIPS

Met onderstaande tips bespaart u eenvoudig op de energiekosten van perslucht. 
  
1) Beheers lekkages. 
Lekkages ontstaan op de laatste 2 meter van het leidingnet. Concentreer u hierop. Vervang 
zwakke stukken. Probeer in enkele jaren naar een acceptabel niveau te komen. Zorg altijd dat 
u een onafhankelijke lekkagespecialist binnenhaalt.

2) Verlaag uw druk. 
Elke bar drukverlaging levert 8% energiebesparing op over de totale installatie. Overweeg 
het extra bufferen van perslucht om drukschommelingen te voorkomen. Afhankelijk van uw 
situatie kan dit een interessante optie zijn.

3) Verminder de nullast van uw compressor. 
Elke compressor die vaak een nullast draait, verbruikt 10 tot 35% van het normale verbruik 
bij belasting. Bij minder dan 80% belasting per compressor wordt het hoog tijd voor sys-
teemoptimalisatie. 

4) Voed compressoren met koele (schone) lucht. 
Een warm station is nadelig voor het rendement.

5) Schakel machines uit na gebruik. 
Apparatuur waar geen lucht naar toe gaat, kan ook geen lucht verspillen.

6) Denk aan alternatieve toepassingen. 
Perslucht is 10 keer duurder dan normale energie. Toch wordt het snel gebruikt omdat het 
overal voorhanden is. Het plaatsen van bijvoorbeeld een blower in plaats van luchtnozzles kan 
al een behoorlijke besparing genereren.

7) Vermijd drukvallen.  
Drukvallen van te kleine leidingen of verstopte filters zorgen voor onnodige drukvallen.

8) Trim uw persluchtinstallatie. 
Bij minder dan 60% (constante) belasting van uw compressoren is het interessant hierop een 
nieuwe schakelmodus in te richten. Soms is het beter een kleinere compressor aan te kopen 
dan een grotere in te zetten.

9) Denk na over de vereiste luchtkwaliteit. 
Een hogere luchtkwaliteit leidt tot hogere energiekosten.

10) Investeer in meetpunten voor permanente of tijdelijke flow/drukmeting binnen uw 
plant. KDS adviseert u graag.
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